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Kolossa József szakmai önélerajz

Született: Dunaújváros, 1977.
Végzettsége, szakképzettsége: okl. építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar, 2001.
Tudományos fokozata: DLA abszolutórium 2004.
Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak) BME Építészmérnöki Kar, Lakóépülettervezési Tanszékén:
Lakóépülettervezés 2–3., Építészet Alapjai, Komplex tervezés 1., Komplex tervezés 2., Diplomatervezés, 
Lakóépülettervezés és Kortárs Pályázatok, Térkompozíció

Munkahelyei, beosztásai:
Rév8 Rt. - programfelelôs, építész 2001–
Építész Mûterem Kolossa Kft. -  ügyvezetô 2001–
Weimar, Bauhaus Egyetem - meghívott elôadó 2001; 2002
BME Lakóépülettervezési Tsz. - külsôs oktató, doktorandusz 2001–2005
BME Lakóépülettervezési Tsz. - tanársegéd 2005–
BME Építészmérnöki Kar Gazdasági Bizottságának tagja

Szakmai tevékenység:
2001-tôl a Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Részvénytársaság építész munkatársa, ahol Budapest leromlott bel-
sôvárosi területeinek revitalizációjának, regenerációjának lehetséges módozatait kutatják és alkalmazzák. Kutatási tevékenység
mellett számos szakirányú elôadás és kiadvány társszerzôje.
2001–2004 között a BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszék doktorandusz hallgatója, ahol kutatási területe a város
és a városlakók kapcsolta, valamint ennek relációjában a megjelenô építészeti alkotások jelentése. A kutatási tevékenységet pub-
likációk követik (BME Bulletin, Új Magyar Építômûvészet esszépályázat a „hely”-rôl.) A kutatási tevékenység kapcsán kétszer is
meghívást kap elôadóként a weimari Bauhaus Egyetem Urbanisztikai Intézetének nemzetközi szemináriumára (2001, 2002).
A Rév8 Rt. programfelelôseként és építész tervezôként számos épület megvalósítása kapcsolódik munkájához (Budapest VIII. Futó
utca 22–24., 26–28., Nap utca 32–34., Futó utca 55., Nap utca 14., több családi ház.)
Perényi Tamás témavezetôvel megnyerik a Budafoki 3000 m3-es Víztorony országos nyilvános tervpályázatát. A víztorony építés
alatt áll, várható megvalósulás: 2007.
Urbanisztikai koncepciók kigondolása kapcsán 2005-ben Alföldi Györggyel 2. helyezést szereznek Visegrád városközpont
kialakítására kiírt Országos Nyilvános Ötletpályázaton.

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (mûvészeti) munkássága:
TDK - I. díj 2001
Diplomadíj - Budapest Fôváros Fôépítészi Iroda különdíja 2001.
Diplomadíj - Építés Fejlôdéséért Alapítvány különdíja 2001.
Budafoki 3000 m3-es Víztorony országos nyilvános tervpályázat Perényi Tamással - 1. díj    2002.
Wienerberger lakóépülettervezési DLA pályázat  - megvétel 2003.
MSZP Országos Központ Székháza DLA pályázat - 2. díj 2004.
Visegrád Városközpont településrendezési és építészeti pályázat Alföldi Györggyel - 2. díj     2005.
EuroConference: The European City in Transition 1, 2– meghívott elôadó 2001., 2002.
BME Bulletin  – cikk                                                                                                     2004.
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I. rész – DLA Mestermunka 
Budafoki 3000 m3-es víztorony

készült a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési DLA fokozat megszerzésére irányuló eljáráshoz
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Budafok – 3000 m3-es víztorony 

Tervezôk:

Perényi Tamás  - építészet, vezetô tervezô
Kolossa József  - építészet 

Kolossáné Bartha Katalin - építész munkatárs 

Thoma József - statika, szerkezetépítés, technológia
Mérei László - statika
Szebeni Gábor - gépészet, közmûvek
Naszály Ferenc - elektromos

Megbízó:

Fôvárosi Vízmûvek Rt.

Kivitelezô:

31. ÁÉCS Kft.
/ külön köszönet Gallatz Imrének/

2002 – Országos nyilvános építészeti tervpályázat I. helyezés 
2003 – építési engedélyezési tervek
2003 – kiviteli tervek
2007 – várható átadás

Az országos nyilvános pályázat tárgya a budafoki 3000 m3-es hasznos térfogatú víztorony építészeti kialakítása, környezetbe
illesztése, szerkezetének és építési technológiájának meghatározása volt.

A pályázat célja volt, hogy olyan alkotás szülessen, mely egyrészt az FVM Rt. szimbólumává válik, gondolatilag a Céggel azo-
nosítható, másrészt a gyorsan fejlôdô környék maradandó építészeti alkotása legyen.

Az országos nyilvános pályázaton való indulás gondolata, a víztorony építészeti koncepciója és a tervek a BME DLA képzés keretein
belül, Mester-tanítvány együttgondolkodásból születtek a BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszékén.
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m 1/100

BUDAFOKI VÍZTORONY TERVPÁLYÁZAT 2002.

ÉSZAKI HOMLOKZAT
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m 1/2000

zöld
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BUDAFOKI VÍZTORONY TERVPÁLYÁZAT 2002.

m 1/500

HELYSZÍNRAJZ

HELYSZÍNRAJZ
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BUDAFOKI VÍZTORONY TERVPÁLYÁZAT 2002.

m 1/100
KELETI HOMLOKZAT
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BUDAFOKI VÍZTORONY TERVPÁLYÁZAT 2002.

m 1/100
NYUGATI HOMLOKZAT
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BUDAFOKI VÍZTORONY TERVPÁLYÁZAT 2002.

3D

LÁTVÁNYKÉPEK
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RAJZSZÁM:

STATIKA:

NARTHEX ÉPÍTÉSZETI KFT.
1114 BUDAPEST, KEMENES UTCA 6.
TEL./FAX: 365-8800, 275-1845

MÉLYÉPTERV CE KFT.

THOMA JÓZSEF

KIVITELEZÉS,
TERVEZÉSI KOORDINÁCÓ:

MÉREI LÁSZLÓ

31. ÁÉCS KFT.

FÕVÁROSI VÍZMÛVEK RT.
1566 BUDAPEST, PF. 512

FELFÖLDY GÁBOR

1052 BUDAPEST, PETÕFI SÁNDOR U. 7.

GÉPÉSZET:
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LÉPTÉK:

SZATHMÁRY ISTVÁN

VÍZ (X) VÍZ 99 BT.
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RAJZ MEGNEVEZÉSE:

M=1:200

TERVFAJTA:

DÁTUM:

MUNKA CÍME:

MEGBÍZÓ:

É-1

PERÉNYI TAMÁS    É1-01-3071/00
KOLOSSA JÓZSEF   É2-01-4446/03
KOLOSSÁNÉ BARTHA KATALIN

KARKISS BALÁZS

MANNINGER MARCELL

KOKOPELLI BT.:

KIVITELI TERV
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BUDAFOKI 3000 M3-ES VÍZTORONY TERVEZÉSE
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törzs belsõ elipszis

szivárgórendszer

elektromos vezetékek
elektromos terv szerint

porszórt alu.
3M fóliázva

szoc. blokk bejárati
ajtók hõhídm. porszórt

alu., hõszig. porszórt
fémlemez betéttel

esõvíz NA 400-as vezetékbe
álpadló alatt bekötve

dilatációképzés tüzihorganyzott
acél szegéllyel,

helye statikus terv szerint

dilatációképzés tüzihorganyzott
acél szegéllyel,
helye statikus terv szerint

felületkezelt, típus lamellás
alu. szellõzõrács, RAL 9007

ACO Self Highline
folyókarendszer
rozsdamentes ráccsal

elektromos
fõelosztó szekrény

25 cm vb. lemezelap
az ajtó alatt

saválló acél
"T" profil
dilatáció

saválló acél
"T" profil
dilatáció

mc
 8

2 
x 

41
mc

 7
,7

1 
= 

m

csempe 2,10mcsempe 2,10m

lift, külön liftterv szerint

B

B

AA

H.01

B.01 B.01

B.03B.03

gyep
gyep

30.
H

30.
H

30
.

H

30
.

H

02 02 02 02

pm:250 pm:250

csempe 2,10m csempe 2,10m

20
.

H

20.
H

mosdóblokk-elõtér
szerelve bontható álpadló

törzs és alaptest
origo

NA400 NA500

kehely origo

002
022

kavics

törzs külsõ
elipszis origo

konszolidáció idejéig
ideiglenes burkolat
murvaterítés

elemes térburkoló kõ, lejtésben

1,5%

1,5 %1,5 %

elemes térburkoló
kõ, statikailag

3t tengelynyomásra
méretezett

terepdomb
elipszis origó

BEJÁRAT

gyepgyep

törzs belsõ
elipszis origo

min. 30 perces
védelmet biztosító
kettõs zárszerkezet

L.01

B.02

B.02
nõi mosdó
gresslap

ffi mosdó
gresslap

WC
gresslap

WC
gresslap

takszer.
gresslap

WC
gresslap

WC
gresslap

2

3

4

5

1

SC 31 *31SC

CS25

L.12L.12

bontható álpadló korláttal -
tüzihorg. acél recéslemez,
konszignáció szerint

L.13L.13

02
0205

2:
mp

31
.L

02
02

052:
mp

31.L

ürítõvíz átemelõ
szennyvíz gyûjtõ

ürítõvíz átemelõ
szennyvíz gyûjtõ
lásd gépészeti tervek

002
022

elõtér
bazaltszórásos
simított beton

28,54 m2

B.10

B.03*

B.03*
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18,77

+34,81

+30,51

+35,11

±0,00

+30,81

77
85

+28,50

+35,11

+36,11

max. vízszint

+26,51

+37,98

+34,24

+38,88

-1,20

+26,51

+42,00

+41,41

+41,11

+27,28

+27,86

64,6
51

7,30

30 8,60

+28,50

02,2

+34,60+34,60

+34,96

16,70

max. vízszint

+34,50 +34,50

+38,95

04

+45,66

+34,60

+20,90

+15,60

+10,30

-1,54

-2,16

-4,96

-4,70

+28,50+28,50

+28,90

04+28,50

+28,90

+34,24

+34,69

+35,00

05,1

+38,90

+5,30

+10,60

+15,90

+21,20

+5,30

+5,00

+2,65

+7,95

+13,25

+18,55

+28,66

+32,96

01,2
00,1

00,1
00,1

00,1
00,1

00 ,1

00,1
00,1

+35,48

+36,70

+1,82

15,2015,20

+1,82

-4,96

-1,20

-1,07

+0,05

7
33

04

09 .ni
m

+28,50

+34,69

+35,00

+35,30

+35,48

+36,70

+26,51

70 vált. 2,57

53

53

04

08,9

08,
9

2,57 vált. 70

+26,51

+28,01

02
6

05,3
02,1

00,5
0 3

0 0, 5
03

00,5
0 3

0 0,5
03

53 ,2
69,2

00,4
0 3

00, 4
03

78,2
09

32,2
03

9 5

05,3
88

23
56,2

5 6, 2
56 ,2

5 6,2
56, 2

5 6, 2
56 ,2

56 ,2
13 ,5

51 ,2
5 1,2

51 ,2
51 ,2

77, 3

04 04

00,12 R
12 R

04,

06
,4

2 
R

lámpák elhelyezése
elektromos terv szerint

szivárgó

függesztett acél csigalépcsõ
Meiser Ferroste típusú,
szerkezeti megoldást
lásd. statikus terven

belsõ korlát
belsõ védõkorlát

alternatív szerkezeti megoldás a kéregpanel
alkalmazása, de a felületképzés változatlan

védett sziklagyep visszatöltés

védett sziklagyep visszatöltés

eredeti terepvonal

saválló acél
"T" profil dilatáció

saválló acél
"L" profil dilatáció

saválló acél
"T" profil dilatáció

saválló acél
"L" profil dilatáció

földszint

8.emelet

I. II.I.II.

-1 szint

R3

R1

R4

R5

+-0,00= 206,2 Bf

CS 15

CS 14

CS 7

1.emelet

2.emelet

3.emelet

4.emelet

5.emelet

R9

7.emelet

6.emelet

R2

L.06

L.04

L.05

L.03

L.02

L.02

L.02

L.02

L.01

L.15

L.19
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02,1

4,25

pm 1,00

pm 1,00

00,3

3,72 3,72

08,21

53,4
5 4,8

1,85 1,85

45
,3

4

92
6

00,3

53,4
07

55,1
52,1

52,2
02, 6

16,61

54,8

2 2,50 2,00 2,50 2

7,00

2,50 1,66 34 2,50

2,80 2,80

04,1
58,5

0 2,1

1 1,59 20 2,00 20 1,59 1

1 5,58 1

55,5
55,5

00,1

50,1
53,1

59,3
09

02 ,1
49, 5

0 3

0 7
0 7

59
5

85 86 2,00 86 85

5
58

04,1
59

5
59 ,3

5
58

02,1
42,6

+4,32

+3,00+3,00

+2,73+2,73

+0,45 - sülly. - 3 cm +0,45 - sülly. - 3 cm

süllyedés mínusz 3 cm süllyedés mínusz 3 cm

+5,30

+2,65

55,6 R

59,4 R

77,81 R

90,0°

90,0°

16,0°

törzs külsõ elipszis

kehely kontúrvonala

törzs belsõ elipszis

elektromos vezetékek
elektromos terv szerint

tüzihorganyzott korlát
oldható kötésekkel

dilatációképzés tüzihorganyzott
acél szegéllyel,
helye statikus terv szerint

dilatációképzés tüzihorganyzott
acél szegéllyel,

helye statikus terv szerint

kopolit üvegfal, tüzihorg. acél szerk.
homlokzati rajz szerinti osztással

B

B

AA

törzs belsõ
elipszis origo

H.05

NA400 NA500

kehely origo

törzs és alaptest
origo

lift, külön liftterv szerint

%79,8

%79,8

törzs külsõ
elipszis origo

2%

8,97% 8,97%

2%

7

2

3

4

5

6

8

mc
 8

2 
x 

41
mc

 7
,7

1 
= 

m

1

9

10

14

13

12

11

mc 82 x 41

mc 7,71 
= 

m

27

26

25

24

23

22

30

29

28

21

20

19

18

17

16

15

L.02

L.12 L.12

ké
ts

ef
no

te
bkétsefnoteb

pihenõ
simított beton
betonfesték

betonfesték felület;
Dekorbeton vizes máz
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±0,00

+3,00

+14,08

+36,70

+37,98

+42,00

+45,66

+6,30

+16,90

+5,30

+6,30

+10,30

+10,60

+11,60

+15,60

+15,90

+16,90

+20,90

+21,20

+37,86

+0,45

+2,20

+2,43

+2,73

süllyedés mínusz 3 cm

+5,00

+7,60

+12,90

+12,90

süllyedés mínusz 3 cm

+4,00

+23,35

avzáilóf 
M 3

lámpák elhelyezése
elektromos terv szerint

kopolit üvegfal
th. acél szerk.

1

2

1

1

1

4

5

1

1 6

+-0,00= 206,2 Bf

eredeti, természetes terepvonal

1
H.01

H.04

korcolás, hófogók elhelyezése
Rheinzink rendszer alapján

min. 30 perces
védelmet biztosító
kettõs zárszerkezet

H.06

H.05

H.05

H.05

H.07
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4,
2
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0
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1
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2,50 2,00 2,50

2,80 2,80

2,50 1,66 34 2,50

3,72 3,72

0
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2
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5
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4
5
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8

1,85 1,85

9
2

6

70 1,60 20 2,00 20 1,60 70

5
5,

5
5
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5

0
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1

5
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4
0

7
5
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1

5
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1

5
0 ,

1
5

3,
1

5
8,

4
0

2,
1

5
2,

2
0

2,
6

5
4,

8

0
4,

1
5
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5

0
2,

1

85 86 2,00 86 85

5
58

0
7

0
7

5
9

5
5

9 ,
3

5
5

8
0

2,
1

+10,60

+7,95

59,4 R

55,6 R

77,81 R

90,0°

90,0°

törzs külsõ elipszis

kehely kontúrvonala

törzs belsõ elipszis

elektromos vezetékek
elektromos terv szerint

tüzihorganyzott korlát
oldható kötésekkel

kopolit üvegfal, tüzihorg. acél szerk.
homlokzati rajz szerinti osztással

A

B

B

A

H.05

törzs origo

lift, külön liftterv szerint

kehely origo

NA400 NA500

törzs belsõ
elipszis origo

törzs külsõ
elipszis origo

7

2

3

4

5

6

8

mc
 8

2 
x 

41
mc

 7
,7

1 
= 

m

1

9

10

14

13

12

11

mc 82 x 41

mc 7,71 
= 

m

27

26

25

24

23

22

30

29

28

21

20

19

18

17

16

15

CS23

L.02

ké
ts

ef
no

te
bkétsefnoteb

pihenõ
simított beton
betonfesték

betonfesték felület;
Dekorbeton vizes máz
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+36,70

+42,00

+45,66

+4,32

±0,00

05

süllyedés mínusz 3 cm

+1,90
+1,81 20,1

+0,45

süllyedés mínusz 3 cm±0,00

+1,41

+1,82

15,2

+23,35

+2,70

+2,40

+2,70
+2,50

lámpák elhelyezése
elektromos terv szerint

dilatációképzés tüzihorg.
acél szegéllyel,
helye statikus terv szerint

1

11

1

2

1

3
1porszórt alu.

3M fóliázva
porszórt alu.
3M fóliázva

porszórt alu.
3M fóliázva

+-0,00= 206,2 Bf

korcolás, hófogók elhelyezése
Rheinzink rendszer alapján

H.03 H.03 H.02

L.12

7
L.13
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pm 1,00

7,00

2,50 2,00 2,50

3,72 3,72

08,21

53,4
5 4,8

47,1 47,1

33,8

5,32

92
6

53,4
07

55,1
52,1

50, 1
5 3,1

58, 4
02 ,1

52 ,2
02 ,6

5 4,8

04,1
58,5

02,1

55,5
5 5,5

00,1

7,68 70 1,60 20 2,00 20 1,60 70 7,68

85 86 2,00 86 85

5
58

07
07

59
5

59, 3
5

58
02, 1

9,57 9,57

8,66 1,81 8,66

88,8 88
,8

3,50

33
,8

+21,20

+18,55

77,81 R

11 R
04,

59,4 R

04
,1

1 
R

04,11 R

04,11 R

11,8°

oldalsó konzol
kehelycsatlakozás
kontúrvonala

oldalsó konzol
kehelycsatlakozás

kontúrvonala

elsõ konzol
kontúrvonal

elsõ konzol
kontúrvonal

törzs külsõ
kontúrvonala

törzs külsõ elipszis

kehely kontúrvonala

törzs belsõ elipszis

elektromos vezetékek
elektromos terv szerint

tüzihorganyzott korlát
oldható kötésekkel

kopolit üvegfal, tüzihorg. acél szerk.
homlokzati rajz szerinti osztással

AA

B

B

H.06

NA400 NA500

lift, külön liftterv szerint

törzs origo

kehely origo

törzs belsõ
elipszis origo

törzs külsõ
elipszis origo
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mc
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m
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mc 7,71 
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m
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28
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L.02
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bkétsefnoteb

pihenõ
simított beton
betonfesték

betonfesték felület;
Dekorbeton vizes máz
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+36,70

+42,00

+2,40

+2,70

+45,66

+2,70

+2,50

+2,70

+4,32

+1,81
+1,90+1,90

+23,35

lámpák elhelyezése
elektromos terv szerint

1

1

1

2

1 1

13

+-0,00= 206,2 Bf

porszórt alu.
3M fóliázva

korcolás, hófogók elhelyezése
Rheinzink rendszer alapján

porszórt alu.
3M fóliázva

7
L.13L.13
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00,2

05,1

1,50

90

1,50

90

2,50 2,00 2,50

7,00

3,72 3,72

08,21

53,4
54,8

47,1
47,1

08

08

83

70 1,60 20 2,00 20 1,60 70

5,32

83
,3

83,3

59
55,6

02 ,1

0 7,8

01,4
59

55,1
52,1

51

07
09

86,1

59
07

09

52
07

07
59

5
87 ,3

7 0,1
02,1

5
58

83

48
48

1,70 2,00 86 85

+26,51

+26,51

+26,51

+26,51

+23,85

04,11 R

04,11 R

04
,1

1 
R

04,11 R

59,4 R

77,81 R

37,4 R

7 R
03,

90°

oldalsó konzol
kehelycsatlakozás
kontúrvonala

oldalsó konzol
kehelycsatlakozás

kontúrvonala

kehely kontúrvonala

törzs külsõ elipszis

törzs belsõ elipszis

elsõ konzol
kontúrvonal

elsõ konzol
kontúrvonal

elektromos vezetékek
elektromos terv szerint

függesztett acél csigalépcsõ
Meiser Ferroste típusú,
szerkezeti megoldást
lásd. statikus terven

vb. lépcsõ, statikus
tervek szerint

tüzihorganyzott korlát
oldható kötésekkel

7

2

3

4

5

6

8

A

B

B

B.04 B.04

B.05

NA400 NA500

A

lift, külön liftterv szerint

törzs origo

törzs külsõ
elipszis origo

kehely origo

törzs belsõ
elipszis origo

12 x 21 cm
m=20 cm

1
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m

1

9
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15
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12
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L.10

L.03

ké
ts

ef
no

te
b

pihenõ
simított beton
betonfesték

csepegõtéri helyiség
betonfesték

csepegõtéri helyiség
betonfesték

csepegõtéri helyiség
betonfesték

L.14

L.15

lifttervekkel egyeztetendõ

betonfesték felület;
Dekorbeton vizes máz
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7,00

07
55,6

02,1

2,50 2,00 2,50

3,72 3,72

08,21

53,4
54,8

30

30
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9 1,20 9
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5
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+28,50+28,90 +28,50 +28,90

+28,66

99,9 R

06,8 R

09,8 R

59,4 R
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1 
R

12,6 R

kehely kontúrvonala

törzs belsõ elipszis

törzs külsõ elipszis

kehely alsó héj

víztér padlósíkja

rozsdamentes acél
hágcsó, lásd részlettervek

kezelõjárda kontúrja

medencéket
elválasztó vb. fal

elektromos vezetékek
elektromos terv szerint

függesztett acél csigalépcsõ
Meiser Ferroste típusú,
szerkezeti megoldást
lásd. statikus terven

vb. lépcsõ, statikus
tervek szerint

tüzihorganyzott korlát
oldható kötésekkel
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törzs origo

kehely origo

törzs belsõ
elipszis origo

törzs külsõ
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betonfesték felület;
Dekorbeton vizes máz

31Építészeti Portfólió – I. rész



32 Építészeti Portfólió – I. rész



08,1

09
 

mp08,1 09 
mp

09

01,2

00,2

23,123,1

22,2

01,2
01,1

3,72 3,72

1,20 8,90

5
5

5
09

5
5

5

02,1

9,31

028

08,21

53,4
54,8

6,77

70 1,60 20 2,00 20 1,60 70

7,00

2,50 2,00 2,50

04
09

01,1
3 7,3

5
7 0,1

51
09

51

53,1
02,1

08

04
03

03
03

01

53,4
07

55,1
52,1

54,8

07
55, 6

02,1

39,4
46,1

46,1

46,1

00
,200,2

65

07
07,1

01
00,2

01
56, 2

10 1,6085 86 2,00

2

06

4 30 6,6508

02 8

+35,74

+35,11

+35,65

+35,65

+35,76

+35,11

56,53+

+35,48

+35,54

+35,62

+35,54

56,53+

+35,48

+35,48

+35,65

+35,48

56,53+

+35,48

56,
53

+

+35,48

+32,96

12,6 R

81 R
77,
5

81 R
23,

12,
6 R

06,8 R

09,
8 

R

66
,7

1 
R

08,6 R

59,4 R

48 R

12,61 R

15,4°

12,0°

5,2°

5,1°

5,0°

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=95mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

tüzihorganyzott korlát
oldható kötésekkel

tüzihorganyzott korlát
oldható kötésekkel

GEBERIT PLUVIA D=95mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

csavarral rögzíthetõ
acél létra

rozsdamentes acél
hágcsó, lásd részlettervek

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

tüzihorganyzott korlát
oldható kötésekkel

rozsdamentes acél korlát,
oldható kötésekkel, lásd
csomóponti tervek

elektromos vezetékek
elektromos terv szerint

medence
elválasztó fal

belsõ védõkorlát
tüzihorganyzott acél

lámpák elhelyezése
elektromos terv szerint

belsõ védõkorlát
tüzihorganyzott acél

lámpák elhelyezése
elektromos terv szerint

lámpák elhelyezése
elektromos terv szerint

rozsdamentes acél
MABISZ 30 perces
biztonsági ajtó

medencetér szellõzés
porszûrõs kialakítással

medencetér szellõzés
porszûrõs kialakítással

vb. lépcsõ, statikus
tervek szerint

hõhídmentes porszórt alu.,
hõhídmentes porszórt alu.
lemez betéttel, RAL 9007,
4cm magas küszöb

YTONG hõpáncél

16

17

18

19

20

21

24 AA

R3
%2

B

B

H.04

B.06

B.07 B.07

B.08

%2

%2

2%

%2

2%

%2

%2

%2

%2

%2%2

lift, külön liftterv szerint

törzs origo

kehely origo

8

törzs belsõ
elipszis origo

törzs külsõ
elipszis origo

CS15

sé
pé

ll
ef

 
mc

 5
2*

51
°8

6 
:g

és
ke

de
re

m

1

2

3

4

kilátóterasz

korcolás, hófogók elhelyezése
Rheinzink rendszer alapján

korcolás, hófogók elhelyezése
Rheinzink rendszer alapján

korcolás, hófogók elhelyezése
Rheinzink rendszer alapján

2%

kilátó terasz
bazaltszórásos
simított beton

pihenõ
bazaltszórásos
simított betonCS14

8

9

10

12

11

23

22

15

14

13
L.06

kétsefnoteb

L.16
L.16

L.07

elõtér,  gresslap
+10 cm lábazat

L.17

L.17

L.17

L.18

L.18

L.18

L.19

kezelõjárda
rozsdamentes
bordáslemez L.20

betonfesték felület;
Dekorbeton vizes máz

rácsos folyóka
összefolyóba bekötve

33Építészeti Portfólió – I. rész



34 Építészeti Portfólió – I. rész



1,10
2,10

7,00

54,8

07
55,6

02,1

2,50 2,00 2,50

2,80 2,80

08,21

53,4
54,8

19,4
46,1

46,1

46,1

53,4
07

55,1
52,1

70 1,70 10 3,80 70

50

07
06,1

01
01,2

01
56,2

02,1

10 2,00 10 1,60

08

80

3,71 3,71

+35,65

+38,95

+38,95
+38,95

+35,65

+36,70

+36,70

+36,70

+36,70
+35,65

+35,65
+38,90

+35,74

+35,48

+35,54

+35,62

+35,54

56,53+

+35,48

+35,48

+35,65

+35,48

56,53+

+35,48

56,
53

+

+35,48

77,81 R

23,81 R

66
,7

1 
R

08,6 R

59,4 R

12,61 R

15,4°

5,1°

5,1°

5,1°

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=95mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

GEBERIT PLUVIA D=56mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

tüzihorganyzott korlát
oldható kötésekkel

elektromos vezetékek
elektromos terv szerint

GEBERIT PLUVIA D=95mm - csõtervet lásd.
GEBERIT Kft. által készített terveken

tüzihorganyzott korlát
oldható kötésekkel

belsõ védõkorlát
tüzihorganyzott acél

lámpák elhelyezése
elektromos terv szerint

belsõ védõkorlát
tüzihorganyzott acél

lámpák elhelyezése
elektromos terv szerint

lámpák elhelyezése
elektromos terv szerint

emelõfödém kontúrja

Rheinzink fedés
lépcsõzése

mesterséges szellõzés

ereszcsatorna

I acél (lásd.
statikus terv ill. ÉCS 24)
1 t teherbírású

mesterséges szellõzés

csavarral rögzíthetõ
acél létra

tüzihorg. acél
hágcsó, lásd

részlettervek (CS14)

AA

B

B

B.09

2%2%

%2

%2

%2

%2

%2 %2

%2

%2

%2

%2

liftgépház
olajálló kent aljzat +

10 cm lábazat
tûzgátló ajtó T60

törzs belsõ
elipszis origo

kilátó terasz
bazaltszórásos
simított beton

kilátóterasz

2%

korcolás, hófogók elhelyezése
Rheinzink rendszer alapján

korcolás, hófogók elhelyezése
Rheinzink rendszer alapján

korcolás, hófogók elhelyezése
Rheinzink rendszer alapján

törzs külsõ
elipszis origo

irányítástechnikai
szekrény;
500/800

sé
pé

ll
ef

 
mc

 5
2*

51
°8

6 
:g

és
ke

de
re

m

közlekedõ
gresslap +

10 cm lábazat
törzs origo

lift, külön liftterv szerint

kehely origo

óvúbikõtet

L.21

35Építészeti Portfólió – I. rész



36 Építészeti Portfólió – I. rész



A tervpályázat eredményének összefoglaló értékelése 
A Bíráló Bizottság úgy látta, hogy a beérkezett pályamûvek alapvetô karaktere alapján a tervek három csoportra oszthatóak:
- a „torony-jellegûek”
- az „épület-jellegûek”
- a „gyûrûsek”
A további vizsgálódás után a harmadik csoportba tartozó pályamûvekrôl a B.B. megállapította, hogy bár a feladatot egy szempont-
ból gazdaságosan és szakszerûen oldották meg, mégsem vizsgálhatók a továbbiakban. Ugyanis az összetett tájrendezési,
építészeti, tartószerkezeti és víztechnikai szempontrendszer sokrétû kérdéseit az egysíkú megközelítéssel nem lehet megvála-
szolni.
Az elsô két csoportba tartozó pályázatok:
Mindkét felfogás tartalmazott értékes gondolatokat. Az elsô csoport hagyományos úton járt, míg a második inkább a járatlan utat
választotta. A Bíráló Bizottság nagyra értékelte az utóbbit is, hiszen egy tervpályázatnak mindig távolabb kell tekintenie a pillanat-
nyi feladatnál. Ezért az értékelés során az „épület-jellegû” terveket is értékelte, de a díjakat az elsô csoportba tartozó, „torony-jel-
legû” pályamûveknek ítélte. Ugyanis csak ezek a tervek tudtak megbirkózni azzal a rendkívül nehéz feladattal, melyet a különleges
helyszín, a szokatlan építészeti kihívás és az összetett mérnöki feladat jelentett.
A „toronyszerû tornyokról”:
A díjazott pályamûvek ebbôl a csoportból kerültek ki. Leginkább azért, mert az összehasonlítás során egyértelmûen kiderült, hogy
a legkevesebb „helyet foglalják el” a térbôl. Az is kiderült, hogy ezek a megoldások (és csakis ezek) tudják maradéktalanul
kielégíteni az építészeti és a mérnöki követelményeket.
Ezen tervek között is voltak hagyományosabb és kísérletezôbb felfogásúak. Tradicionális szellemû tervek talán túlzottan is a gaz-
daságosságra, a precíz statikai modellre koncentráltak, míg a kísérletezô szellemûek a dinamizmusra, a korszellemre figyeltek. A
Bíráló Bizottság végül az utóbbiak között találta meg az „igazit”.
A Bíráló Bizottság nyíltan vállalta azt az álláspontját, hogy inkább a kísérletezôkkel szimpatizált. A Bíráló Bizottság azt is bevallot-
ta, hogy nemcsak a pályázóknak volt szokatlan a feladat, de a zsûri tagjainak is. Hiszen az elmúlt évtizedekben hasonló szel-
lemiségû, egyszerre mérnöki és építészeti kihívás az építészeti praxisban nem adódott. 

A díjnyertes tervrôl: 
Építészeti kialakítás
A pályamû a hagyományos torony jellegû építménye csoportjába tartozik. A szerkezeti, kivitelezési, gépészeti optimumra való
törekvés mellett a jó tömeg formálásával egyenrangúvá tudja emelni az építészeti koncepciót. Ezáltal megvalósulhat az az igény,
hogy az új víztorony a FVM RT. szimbólumává válhasson. A hagyományos formát feloldja az aszimmetrikus kehely alkalmazása.
Kialakítása, anyagfelhasználása a formából adódóan igen gazdaságos. A forma két alkotó eleme a tartály és a láb elválnak
egymástól, ezáltal a kehely – súlya ellenére – könnyeddé és lebegôvé válik. A torony tájba illesztése is harmonikus. 
Szerkezeti kialakítás, építéstechnológia, fajlagos mutatók
A víztorony szerkezetileg excentrikusan elhelyezett „patkó” alakú, csúszózsaluzattal megépíthetô törzsbôl és kb. 36m legnagyobb
átmérôjû gömbsüveg-héj alakú víztároló térbôl áll, melyet a törzsbôl kinyúló 4 db vb. konzol tart. Az alapozás kb. 18m átmérôjû
monolit vb. lemez. A gömbsüveg-héjban lefelé szûkülô csonkakúp-fal választja el a két medencerekeszt. A víztároló rekeszek fenék-
lemeze felfelé domborodó gömbsüveg, így alakul ki a csôszerelô tér.
A víztározókban a túlfolyószint az elôírt 241m Bf., a változó fenéklemez legmélyebb szintje az elôírt 235m Bf.
A torony aljára az enyhe feltöltésben kialakított támfalak között lehet bejutni. Felül a lift szintjérôl ugyancsak falak között lehet a
kehely pereméig kimenni. A kilátás a domború födém miatt a perem szélén kialakított körülfutó járdán lehetséges. A lift elôterébôl
ablakokon át be lehet tekinteni a víztérbe.
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