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ERD-OFALU TEGLAGYARI TERULET HASZNOSITASI TERVE

TUDASKOZPONT, KORNYEZETTUDATOS KUTATO- ES OKTATOKOZPONT

A KONCEPCIO CELJA

Erdrél a hianyzo, mindségi tudast igénylé, kvalitativ munkahely megteremtése

A KONCEPCIO ESZKOZEI

Természetvédelem: A zOldterulet, 6kologiai értékek védelme

Nyilvanossag: A lakossag szamara elérheté Duna-part, fogaddéplulet és tandsvény
Kozosségi kozlekedés: Bicikli €s gyalogutak, vizitura utvonal

Epitett kdrnyezet védelme: Ipari mult emlékeinek rehabilitacidja, és bemutatasa

A FUNKCIO

Nyugodt, védett és rehabilitalt értékes épitett és természeti kornyezetben mikodd
KUTATO ES OKTATO-KOZPONT a kdrnyezetet terhel6 és a helyszinen nehezen
megvaldsithato ipari termelés mell6zésével

Lehetséges kutatasi teruletek

Foldrajzi kutatas Erdi Féldrajzi MGzeum kihelyezett intézete

Kornyezetvédelem kornyezetvédelmi oktatasi bazis
Biologia - okoldgai fejleszt6 intézet
Additiv funkciok

Multifunkcinalis konferencia terem, kisel6adok
Laboratériumok és mihelyek
Ldszfal tandsvény és szabadtéri el6ado

Kozfunkciok

Sétany
Csdnakkikoté, plazs és horgaszstég, és biciklisstég.

A BEEPITES SZEMPONTJAI

A természetvédelmi Ovezeti besorolas szigoru figyelembe vételével az 6koldgiai
folyosé és a pufferterulet érintetlenségének megérzése.

A terlleten talalhato épitészeti emlékek ujjaélesztése. A teruleten talalhaté
felhagyott téglagyar mindenkori legnagyobb kiterjedésének hatarain belul valo
fejlesztés. Kizardlag mar korabban beépitett tertleten vald épitkezés.

A BEEPITES PARAMETEREI

Kizarolag mar korabban beépitett tertleten valo épitkezes.
Régi maximalis beépitettség: 20,7% - 20.090 m2

Uj beépitettség: 8% - 9210 m2
Uj szintteriilet: 16720 m2

Uj szintterileti mutato: 0,16

A TUDASKOZPONT UJ EPULETKOMPLEXUMA

Kozponti épulet

Technoldgiai Laborkomplexum
Biologiai Laborkomplexum
Tanulmanykertek

Tandsveény és szabadtéri el6ado

AZ UJ KOZPONTI EPULET

A kozponti épulet a téglaégetd kemenceék, azaz a korabbi féépulet helyén, azzal
megegyez0l tertleten 1700 m2-en épul. 1+4 szintes, szinterulete: 6010 m2

A terllet informacios kdzéppontja

300 fés konferenciaterem - aula - bufé
Szuperszamitogép

Konyvtar: 300 m2

Kisel6add: 130 m2

bérelhetd kutatdirodak: 6x160 m2

A TECHNOLOGIAI LABOR EPULETE - NYUGATI TOMB

Technologiai Laborkomplexum a f6épuletben bérelhetd kutatdirodak szaraz
laboratériumai és raktarai kapnak helyet 3090 m2-en a volt téglaszaritd
épuletegyuttesében. A laboratorimumok galériasak, egy laboratérium 100 m2,
galériazhatd. Jelenleg 11 blokk épult be, ez bdvitheto.

A BIOLOGIAI LABOR EPULETE - KELETI TOMB

Biologiai Laborkomplexum a keleti téglaszarité épuletelemeinek rehabilitaciojaval
epul 4526 m2-en. Temperalt raktarak és nedves, bioldgiai és hidrobilologia
laboratoriumok helyezkednek el benne.

A TANULMANYKERTEK

A pufferzénaban a nedves laborokhoz tartozé szabadtléri vizsgakati tertletek
kerithet6ek el, ugy, hogy ezek Iéte ne zavarja a teruletek bioldgiai mikodését.

A TANOSVENY ES SZABADTERI ELOADO

A tandsveény és a szabadtéri eléadd a védett és egyedulalod 16szfallbvilagot latogatja
meg. A Kozponti épuletbdl, az ellenbrzési ponttdl kiépitett osvény kuzdi le a
meredek emekeddt. A volt agyagbanya teruletén kiato és pihené helyeket uthalézat
koti 6ssze. Az uthalozat regyik allomasa egy 150 f6s nyitott félorives el6add. A
védett terlletet csak vezetéssel lehet megkozeliteni.

A KOZLEKEDES

A Tudaskdzpont tertilete gépkocsival a Molnar utca feldl lehet megkozeliteni,
sorompos ellenérzési ponton valo behajtassal. Az épuletek egy 2 savos feltaro ut
kapcsolja 0ssze, amelyeken ki és berakodast lehet végezni.

A gyalogos kdzlekedés a Molnar utcai sétanyrdl szervezédik. A Kézponti Eplilet
el6tti Fotér nyilvanos. A fotérrél nyild duna-parti sétanyokroél bejarhatdak a vizparti
tertletek barki szamara elérhetéek.

A vagyonvédelmi hatar a fépulet vonalaban huzodik. Az ellendrzési pont a féépulet
nyilvanos fogadodtere. A két labortomb a f6épuleten keresztul megkozelithetd. A
védett terulet és a tandsvény a nyilvanossag szamara nyitva all, de csak a kdzponti
épuletbdl, vezetésel kdzelithetdé meg.

A Tudaskozpont teherforgalma az ellenérzott hatsoé feltard uton szervezddik,
ahonnan az épuletek feltdltése

A BELSO DUNAI AG VISSZAALLITASA

A Tudaskozpont telepitési és teruletrendezési koncepcioja a feltoltédott érdi Duna
meder kikotrasaval és kis vizhozamu folydag helyreallitasaval is foglalkozik, annak
lehetséges vizi és vizparti hasznositasat is vizsgalja.

BEEPITES
A volt téglagyari tzem volumenében reprezentalja a tertlet maximalis

beépithetéségét.

A palyazatot érintd teljes teriilet
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